
Dimensions  (L*H*P)  195*185*30  (mm)

Caractéristiques  et  fonctions

Support  mural  
extérieurSupport  mural  intérieur

Le  kit  VDP04-B4  est  la  solution  d'entrée  de  porte  vidéo  idéale  et  économique  qui  comprend  un  
moniteur  à  écran  TFT  de  4,3  pouces  de  conception  mince,  une  façade  extérieure  en  plastique  IP54,  
ainsi  que  des  accessoires  et  des  supports.  De  plus,  l'installation  pratique  et  l'interphone  transparent  
vous  offrent  une  excellente  expérience  au-delà  de  l'imagination.

Couleur
Relais

Le  noir

480*272

Température  de  fonctionnement

Méthode  d'installation

CE,  FCC,  RoHS

1  MP

Dimensions  (L*H*P)

linux

Double  haut-parleur,  8Ω /2W

certificat

Portée  de  vision  nocturne

Température  de  fonctionnement

127*85*40(mm)

IP54
Alimentation

0.2M  -  1M
CVBS

Alimentation

CE,  FCC,  RoHS

Résolution  d'écran

Blanc

Caméra

Couleur

-20°C  à  +60°C

Système  opératif

Méthode  d'installation

NON,NC,COM

Conférencier

CA  100  -  240V

Angle  de  vue  de  la  caméra

certificat

Interface  de  Communication

-20°C  à  +60°C

80º

Résistance  à  la  poussière  et  à  l'eau

CA  100  -  240V

Sonnette  vidéo  analogique

www.zkteco.com www.zktecolatinoamerica.com

Description  et  spécifications  du  moniteur Description  et  spécifications  de  la  sonnette  extérieure
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Ensemble  VDP04-B4

Prend  en  charge  la  connexion  de  jusqu'à  4  moniteurs

Moniteur  couleur  TFT  4,3" Communication  audio  bidirectionnelle  via  un  réseau  analogique
Boutons  tactiles  intégrés  sur  le  panneau
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